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Marque : Pentax
  

Objectifs et Convertisseurs :

Pentax HD D FA 15-30mm
F2.8ED SDM WR Fullframe

EAN : 27075296466

1.529,00 €
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  Descriptif
 

Pentax HD D FA 15-30mm F2.8ED SDM WR Fullframe

Zoom ultra grand-angle à grande ouverture f/2,8 pour reflex numérique PENTAX à monture K

Monté sur le reflex numérique PENTAX K-1 plein format, ce zoom couvre une plage de focales allant du
15mm ultra grand-angle au 30mm grand-angle.* Grâce à son exceptionnelle perspective de son ultra grand-
angle et à grand pouvoir de résolution, il délivre des images d’une importante dynamique notamment pour la
photographie de paysages. Il bénéficie du trait HD breveté PENTAX pour des images détaillées même sur les
bords afin de réduire au maximum l’aberration chromatique et la distorsion. Son ouverture maximum f/2,8 est
idéale pour les prises de vue de paysages de nuit et de cieux étoilés. La motorisation de l’AF intégrée SDM
(Supersonic Direct-drive Motor) procure une mise au point ultra rapide et silencieuse.

Pouvoir de résolution exceptionnel
Monté sur le Reflex numérique plein format PENTAX K-1, ce zoom couvre une plage de focales allant du
15mm ultra grand-angle au 30mm grand-angle. Son exceptionnelle perspective aidera l’utilisateur à obtenir
des images spectaculaire en photographie de paysages. Sa focal de 30mm sera parfaite pour des utilisations
quotidiennes comme la prise de vue sur le vif.

Nec plus ultra dans le domaine de l’optique
Ce zoom intègre 3 lentilles ED (Extra-low Dispersion) et trois lentilles asphériques en 13 groupes de 18
éléments  pour des images de haute définition riches en contraste même sur les bords. De plus les aberrations
chromatiques et la distorsion seront réduites au maximum.

Zoom à grande ouverture f/2,8
Ce zoom propose une ouverture constante à f/2,8, il est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans
diverses situations photographiques en dépit de son ultra grand-angle il délivrera un excellent Bokeh (flou
d’arrière-plan), en macro photographie sa distance de mise au point minimum est de 28 cm et procure une
profondeur de champ de qualité.

Motorisation intégrée de l’AF SDM (Supersonic Direct-drive Motor)
La motorisation intégrée SDM (Supersonic Direct-drive Motor) procure une mise au point ultra rapide et
silencieuse.

Construction tous-temps
Des joints d’étanchéité sont présents dans l’optique ce qui lui confère une résistance aux intempéries afin de
prévenir efficacement l’intrusion d’eau à l’intérieur de l’objectif. Associé à un reflex numérique tropicalisé de
la gamme PENTAX, vous disposerez d’un équipement complétement protégé contre l’humidité, la poussière
et la pluie.

Traitement multicouches HD* pour améliorer le rendu
Cette optique fait l’objet d’un traitement multicouches HD* de grande qualité. Comparé au traitement
conventionnel, celui-ci permet une plus grande transmission de la lumière et moins de reflets pour au final des
images plus lumineuses, plus contrastées et sans images « fantômes », même dans des conditions de faible
luminosité.

* HD signifie Haute Définition.
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Autres caractéristiques
?Le PENTAX K-1 dispose de la fonction Quick-Shift qui permet ponctuellement de passer en mise au point
manuelle lorsque l’AF est mémorisée. Cela permet un temps plus court pour passer de la mise au point
automatique à celle manuelle et une plus grande précision de la netteté.

?SP (Super Protect) couche appliquée sur la lentille frontale pour repousser l’eau et les taches grasses.

?Diaphragme circulaire pour un Bokeh des plus esthétiques.
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