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Marque : Godox
  

Flash :

Godox Speedlite TT350 Nikon
EAN : 6952344211076

118,52 €
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  Descriptif
 

Godox Speedlite TT350 Nikon

Le flash Godox TT350 est un flash documentaire polyvalent et compact pour divers appareils photo. En plus
des fonctions automatiques, vous pouvez également profiter des options de réglage manuel. Avec un
récepteur maître et esclave intégré, un réflecteur rétractable, un omnibounce, des paramètres étendus et une
prise en charge de vitesses d'obturation ultra-rapides jusqu'à 1 / 8000s, le TT350 est un complément idéal à
votre équipement Canon.

Tête rotative et inclinable pour une prise de vue créative au flash avec le TT350
La tête de flash inclinable et rotative a une plage de zoom de 24 à 105 mm. La position du zoom peut être
réglée manuellement, mais peut également être déterminée automatiquement par le Godox TT350 lorsque
vous effectuez un zoom avant ou arrière avec l'objectif. La puissance du flash peut être réglée manuellement
de la pleine puissance à 1 / 128e. La correction d'exposition au flash peut être réglée par incréments de 1/3
sur trois arrêts. En plus de la synchronisation haute vitesse, ce flash documentaire de Godox prend également
en charge les flashs sur le deuxième rideau pour des résultats finaux créatifs. Le TT350 offre des temps de
charge rapides qui varient entre 0,1 et 2,2 secondes.

Connexions et affichage
Le grand écran LCD est une base sur laquelle vous pouvez toujours compter: tout ce que vous voulez savoir
est affiché. Dans une situation sombre, vous pouvez allumer l'éclairage de l'écran. Le Godox TT350 est équipé
d'une connexion Micro USB pour d'éventuelles mises à jour du firmware. Tous les boutons de commande sont
positionnés de manière logique et la molette centrale permet un réglage rapide des valeurs.
Caractéristiques
Nombre guide de 36 sur 100 ISO
Soutenir TTL
Zoom automatique ou manuel de 24 à 105 mm
Avec réflecteur omnibounce et rétractable
Fonction maître et esclave via canal 2.4Ghz
Synchronisation à grande vitesse avec 1 / 8000s
Temps de charge rapide entre 0,1 et 2,2 s
Écran LCD clair avec éclairage
Fonctionne avec deux piles AA
Norme de garantie: 2 ans
Garantie de la batterie: 3 mois
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