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Marque : Sekonic

Déclencheurs et Flashmeétres : EAN : 4962294012106

Sekonic L-858D + RT-GX Godox 699.00 €
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Descriptif

Sekonic L-858D + RT-GX Godox

Optimisez le profil d'exposition de votre appareil photo numérique avec le Sekonic SpeedMaster L-858D, fruit
de 60 ans d'innovation chez Sekonic et des derniéres avancées technologiques en matiére de mesure de
flash. Répondant aux exigences des photographes et des cinéastes contemporains, ce spectrométre
multifonctions révolutionnaire offre une fonctionnalité inédite : la capacité de mesurer la durée d'un flash,
fournissant ainsi des données critiques essentielles pour calculer I'exposition en lumiere ambiante et en flash.

Points forts :

Ecran tactile couleur de 2,7 pouces pour une navigation intuitive.

Plage ISO étendue de I1SO 3 a ISO 850 pour une adaptation polyvalente aux conditions d'éclairage.

Vitesse d'obturation allant de 30 minutes a 1/16000s pour les flashes et jusqu'a 1/64000s en lumiére ambiante.
Mode Full HD Cine/Cine : permettant des vitesses d'images de 1 a 1000 f/s et des angles d'obturation de 1 a
358 degrés.

Le SpeedMaster L-858D excelle également dans la mesure des éclairs rapides des flashs HSS (High Speed
Sync), assurant ainsi un contrdle accru de l'exposition précise en cas d'utilisation de flash. Doté des
caractéristiques fondamentales du célébre L-478D et enrichi de fonctionnalités novatrices, cet appareil permet
aux photographes de repousser les limites en matiere de sensibilité 1ISO, de durée d'exposition en lumiére
ambiante et au flash, ainsi que de fréquences d'images et d'angles d'obturation pour les vidéastes. Les
capteurs améliorés du L-858D garantissent des mesures précises méme dans des conditions de faible
luminosité.

En outre, le L-858D est compatible avec des modules optionnels de déclenchement sans fil pour les
systemes Elinchrom et Phottix, en plus des dispositifs radio de la gamme PocketWizard. Avec son écran
tactile couleur et ses fonctionnalités avancées, ce modéle révolutionnaire redéfinit les normes de la mesure de
la lumiére, offrant ainsi un contrdle optimal dans toutes les situations.

Le transmetteur RT-GX Godox, congu pour le L-858D, offre une polyvalence supplémentaire en permettant
le déclenchement sans fil du flash, le réglage de la luminosité et le contrdle de la lampe pilote. Selon le
modele, il est possible d'ajuster la luminosité de la lampe pilote, de synchroniser a haute vitesse et de régler la
guantité de lumiére, tout en prenant en charge I'émission de lumiére en mode d'analyse de la lumiéere du flash.
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