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Marque : Nikon
  

Objectifs et Convertisseurs :

Nikon Z 85mm f/1.8 S
EAN : 4960759902184

739,00 €
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  Descriptif
 

Nikon Z 85mm f/1.8 S

Cadre intime ou grands événements. Photos mises en scène ou prises sur le vif. Cet objectif 85 mm plein
format pour appareils photo hybrides restitue vos sujets avec une clarté saisissante même lorsque vous
photographiez en conditions d’éclairage naturel.

Qu’il s’agisse de portraits classiques en buste ou dans un environnement plus présent, cet objectif ouvre de
nouvelles perspectives en matière de détails et de nuances.

 
Objectif lumineux à focale fixe 85 mm f/1.8 destiné aux portraits
Caractérisé par une belle netteté et excellent en faible lumière, cet objectif fait ressortir les détails du centre à
la périphérie de l’image. La mise au point est rapide et votre appareil photo Nikon Z peut suivre le regard de
votre sujet, qu’il soit isolé ou au milieu de la foule.

 
Le sujet avant tout
Vous pouvez enregistrer des séquences vidéo avec une faible profondeur de champ. Qu’il s’agisse d’un gros
plan émouvant ou d’une scène de nuit, la focale 85 mm vous permet de faire ressortir les sujets
agréablement.

 
Belle profondeur
Les flous d’arrière-plan (« bokeh ») sont naturels, dégradés de façon régulière jusqu’aux bords du cadre.
Vous obtenez de magnifiques prises de vue, même si vous réduisez légèrement l’ouverture.

 
Richesse des détails
Chaque élément d’une scène est parfaitement reproduit, même à l’ouverture maximale. Grâce à une distance
minimale de mise au point de 80 cm, vous contrôlez entièrement le cadre, du gros plan à l’infini.

 
Beauté en contre-jour
Le traitement anti-reflet nanocristal de Nikon lutte contre les images fantômes et la lumière parasite pour
obtenir des clichés clairs, même en contre-jour.

 
Réglage instinctif
Très discret, il permet aux moments les plus intimes d’être immortalisés. La bague de réglage permet de
corriger l’exposition ou de régler l’ouverture en silence et peut également servir de bague de mise au point si
vous effectuez vos prises de vue en mise au point manuelle.

 
Résistance aux intempéries renforcée
Chaque composant amovible du barillet est hermétique pour protéger l’objectif de la poussière et des gouttes
d’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Type
Monture Nikon Z
Format
FX/35 mm
Focale
85 mm
Ouverture maximale
f/1.8
Ouverture minimale
f/16
Construction optique
12 lentilles en 8 groupes (dont 2 lentilles en verre ED et des lentilles avec traitement nanocristal)
Angle de champ
Format FX : 28°30', format DX : 18°50'
Système de mise au point
Système de mise au point interne
Distance minimale de mise au point
0,8 m à partir du plan focal
Nombre de lamelles de diaphragme
9 (diaphragme circulaire)
Traitement
Traitement nanocristal
Diamètre de fixation pour filtre
67 mm (P = 0,75 mm)
Diamètre x longueur (à partir de la monture d’objectif)
Diamètre maximal d’environ 75 × 99 mm (distance à partir du plan d’appui de la monture d’objectif)
Poids
Environ 470 g
Mise au point
Automatique, manuelle
Accessoires fournis
Bouchon avant emboîtable 67 mm LC-67B, bouchon arrière LF-N1, parasoleil à baïonnette HB-91 et étui pour
objectif CL-C1
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