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Caméras Vidéo :

Nikon Z R
EAN :
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  Descriptif
 

Nikon Z R

Aperçu des principales caractéristiques : Caméra ZR
 
 
Capteur nouvelle génération plein format 24.5 MP. Enregistrement interne jusqu’à 6K/60p RAW : du 24p
cinématographique au ralenti extrême à 240p. De la définition 6K riche en détails à la définition 1080p légère
et flexible. Des cadences et des résolutions flexibles rendent chaque projet possible. Le capteur rapide grâce à
ses parties empilées réduit le rolling shutter pour éviter les distorsions d'images lors des mouvements rapides.

Science des couleurs RED inégalée : un codec RAW exclusif R3D NE de RED offre une immense liberté en
post-production et fait de la ZR, une caméra B parfaite pour la cohérence des couleurs en association avec
une caméra RED.
Des formats vidéo professionnels pour des flux de travail variés : que vous ayez besoin d’un format RAW 12
bits pour la post-production ou de codecs efficaces pour des délais d’exécution rapides.

Moniteur tactile orientable de 4 pouces : le grand moniteur lumineux (1000 nits) couvre la gamme de couleurs
DCI-P3 et offre un format d’affichage généreux en 16 :10.

Double base ISO de 800/6400 : lors des prises de vue en Log3G10. La large plage dynamique de plus de 15
stops du capteur est conservée pour les deux réglages ISO de base.

Enregistrement audio 32 bits flottant interne : restitution du son optimale en utilisant les microphones internes
de la caméra ou un micro externe compatible et ajustement des niveaux en post-production sans écrêtage.

Modes vidéo cinéma, ralenti et présets couleurs RED personnalisés : Des modes vidéo créatifs et neuf
recettes d'images RED personnalisées permettent de créer du contenu au rendu cinématographique
directement dans la caméra.

Autofocus rapide et intelligent : rapide, précis, fiable et personnalisable. Détection et suivi intelligents du sujet,
transitions de mise au point fluides et réglables.

Stabilisation d’image intégrée : la réduction de vibration avec déplacement du capteur sur cinq axes de Nikon
garantit des prises de vue avec un minimum de flou.

Léger et résistant : la ZR pèse environ 540 g (boîtier seul) et résistant aux intempéries.

Extensible : grâce à la gamme complète d’accessoires Nikon et de marques partenaires, vous pouvez à tout
moment compléter votre équipement.
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