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Marque : Sony
  

Objectifs et Convertisseurs :

Sony SEL 20mm/F1.8 G -
SEL20F18G

EAN : 4548736099777

1.099,00 €
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  Descriptif
 

Sony SEL 20mm/F1.8 G - SEL20F18G

Objectif compact haute résolution 20 mm F1.8
La technologie optique de Sony offre une résolution uniforme à cet objectif grand-angle à focale fixe et grande
ouverture, même à son ouverture maximale de F1.8. Compact, il forme un système mobile et polyvalent avec
un boîtier de type E, doté de solides performances de mise au point et d'un contrôle et une fiabilité adaptables
à vos besoins.

Perspectives larges et incroyable résolution dès F1.8
Deux lentilles AA (asphériques avancées) dans un design optique optimisé réduisent l'aberration, pour une
résolution uniforme exceptionnelle dès l'ouverture maximale F1.8.

Compact et léger pour une meilleure mobilité et maniabilité
Design optique avancé comprenant deux lentilles AA et renforcé par un système mécanique sophistiqué dans
un objectif G pesant seulement 373 g. Compact et léger pour une meilleure mobilité avec des boîtiers de type
E. Système équilibré idéal pour les supports pivotants et les poignées. L'objectif FE 20 mm F1.8 G est
polyvalent, idéal pour de nombreuses situations de prise de vue photographiques ou vidéos.

Bokeh fluide et naturel
L'objectif FE 20 mm F1.8 G dispose d'une ouverture circulaire à 9 lamelles, offrant une reproduction naturelle
des hautes lumières caractéristique des objectifs de la série G, mais aussi un bokeh fluide encore amélioré par
le contrôle précis de l'aberration sphérique.

Reproduction fidèle des sources lumineuses
Les deux lentilles AA (asphériques avancées), associées aux trois lentilles en verre ED (très faible dispersion),
minimisent les reflets parasites (flare) pour une reproduction précise des sources lumineuses ponctuelles,
sans aberration chromatique.

Moteur linéaire XD : AF, précision et suivi optimaux
Les deux moteurs linéaires XD (Dynamique eXtrême) s'adaptent aux performances des boîtiers d'appareil
photo les plus avancés, tirant parti de leurs vitesse de mise au point automatique, précision et capacités de
suivi pour capturer les sujets les plus dynamiques. Les nouveaux algorithmes de contrôle autorisent des mises
au point fluides, rapides, silencieuses et à faibles vibrations.

Gros plans performants, même pour les selfies
Outre sa distance focale de 20 mm idéale pour les selfies, cet objectif possède une distance minimale de mise
au point de seulement 0,19 m en mode AF et de 0,18 m lors d'une mise au point manuelle. Il est idéal pour
une utilisation avec des supports pivotants ou des poignées, pour des selfies ou d'autres sujets.

Objectif compact au fonctionnement fluide et ultra-fiable
Le bouton de verrouillage de la mise au point, la sélection du mode de mise au point et la bague d'ouverture
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sont conçus pour une utilisation aisée et un workflow fluide. D'autres fonctions peuvent être assignées au
bouton de verrouillage de la mise au point dans les paramètres du menu du boîtier de l'appareil photo. Le
revêtement au fluor de la lentille avant résiste à l'eau et à la saleté et l'objectif à la poussière et à l'humidité2
pour garantir sa fiabilité en extérieur.

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
-Objectif à focale fixe ultra-grand angle Sony G
-Moteur linéaire XD offrant une excellente réponse et de faibles vibrations pour une mise au point automatique
rapide, précise et silencieuse
-Deux lentilles AA et trois verres ED pour une haute résolution sur l'ensemble de l'image
-Revêtement antireflet Nano Sony pour éliminer les reflets et l'effet de « flare »
-Bouton de verrouillage de la mise au point et autres fonctions pour la prise de vue professionnelle

DISTANCE MINIMALE DE MISE AU POINT
0,19 m (mise au point automatique), 0,18 m (mise au point manuelle)
RAPPORT D'AGRANDISSEMENT MAXIMUM (X)
0,20 (mise au point automatique), 0,22 (mise au point manuelle)
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF (MM)
67
POIDS
373 g
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