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Marque : Leofoto

Accessoires Trépieds : EAN : 6940828336698

Leofoto LB-75S Leveling Base 123 .45 €
b)
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Descriptif

Leofoto LB-75S Base de niveau

La Leofoto LB-75S est une base de niveau professionnelle avec un diametre de 75 mm. La base de niveau
Leofoto LB-75S est congue afin de pouvoir étre utilisée sur tous les trépieds Leofoto sur lesquels la plateforme
de 75 mm entre les pieds du trépied peut étre enlevée. Grace a I'’énorme force portative de 25 kg, il s’agit

d’'un accessoire idéal pour le photographe professionnel qui souhaite pouvoir travailler de fagon précise a un
niveau horizontal.

Parfaitement horizontale

Une base de niveau est utilisée sur un trépied pour avoir une parfaite base horizontale pour, par exemple, une
rotule pendulaire, une téte panorama, une téte liquide, des macro-rails et méme des rotules.Grace a la
construction ronde, vous pouvez réaliser une plateforme parfaitement horizontale de maniére simple et rapide
sans devoir régler la téte-méme du trépied. Ce qui est spécial sur cette base de niveau c’est que vous la
posez dans I'ouverture entre les trois pieds qui est formée si vous enlevez la plateforme avec un diameétre de
75 mm. Ensuite, vous fixez la téte du trépied sur la vis de trépied de 3/8 pouce au-dessus et vous déverrouillez
la base de niveau avec la vis papillon grise. Fixez la téte horizontalement et revissez la vis papillon. Pour fixer
la téte du trépied de maniére solide sur la base de niveau, Leofoto dispose de trois boulons a six pans qui
peuvent étre vissés selon le souhait.

Base de niveau d’aluminium aéronautique

La base de niveau Leofoto LB-75S est fabriquée en aluminium aéronautique anodisé noir et d'un poids léger
pour une durabilité élevée et un poids minime. Aussi bien la coupe de fond que la plague de trépied demi-
ronde sont fraisées en CNC de quelques piéces d’'un métal Iéger pour une stabilité maximale. Le poids total
de la LB-75S est de 346 grammes et la hauteur est de 81 mm. Grace a la large plaque de base de 75 mm et a
la plaque supérieure, vous disposez d’un support maximum pour tous les types de tétes de trépieds et de
macro-rails possibles. La force portative de la LB-75S est de 25 kg, vous pouvez donc exécuter tout travail
avec cette base de niveau professionnelle.
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