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Marque : Godox

Eclairage continu :

Godox Litemons LED Video Light
LA150BI

EAN : 6952344223956

319,01 €

LITEMONS
LAIS0® &
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Descriptif

Godox Litemons LED Video Light LA150BI

Congue avec le facteur de forme monolight familier, un design intuitif et des fonctionnalités de base solides, la
lumiere LED bicolore Litemons LA150 de Godox est une source lumineuse de 190 W avec une puissance
maximale avec une couleur variable de 2800 a 6500 K et un indice CRI/TLCI de 96/ 97 pour indiquer une
précision avancée dans le rendu des couleurs. La lumiére est dimmable de 0 & 100%, et bien que vous
puissiez effectuer ces réglages localement sur le luminaire, vous pouvez également les effectuer via Bluetooth
avec votre smartphone et une application gratuite. Le Litemons LA150BI dispose de 11 effets personnalisables
intégrés, d'un support de parapluie et d'un support de réflecteur Bowens pour accéder a tous les fagonneurs
de lumiere Bowens ainsi qu'a ceux d'autres fabricants qui utilisent ce support populaire. Le Litemons est prét a
étre utilisé dans le monde entier via son alimentation 100-240V intégrée, mais il fonctionnera également sur
des batteries en option lorsque I'alimentation secteur n'est pas disponible.

Luminosité sans compromis

Une luminosité digne de confiance est la garantie pour toutes les créations de contenu. Petite mais puissante,
la série LA fournit une sortie puissante de 101 000 lux a 1 métre (LA200D avec réflecteur). Un réglage en
continu de 0 a 100 % pour un contrdle précis, aidant a réaliser I'effet d'éclairage exact dans vos idées.

Option gratuite de température de couleur

Si vous recherchez uniquement un éclairage équilibré en fonction de la lumiére du jour, le LA150D/LA200D
fera l'affaire ; ou bien le LA150Bi/LA200Bi bicolore, réglable de 2800 a 7500K, est bien préparé pour s'adapter
a divers environnements et créer des scénes créatives.

Rendu haute couleur
Un indice CRI/TLCI élevé de 96+/97+ garantit des couleurs naturelles et fidéles dans toutes les applications.

Contrble APP en toute simplicité

Avec Godox Light APP, tous les réglages sont a portée de main, ce qui permet a la série LA de modifier
facilement la luminosité, la température de couleur, les effets FX et de coopérer avec d'autres membres LED
appartenant a la famille Godox.

Installation rapide, production facile

Pesant 1,4 kg chacune, la série LA est rapide a installer et a transporter, ce qui vous permet d'économiser du
temps et de I'énergie a chaque production. Le boitier compact peut parfaitement s'adapter aux espaces étroits,
si flexible pour étre utilisé dans les petits studios et les prises de vue a domicile.

Effets de lumiére spéciaux créatifs

LA150D/LA200D dispose de 8 effets de lumiere FX, dont Flash 1, Flash 2, Flash 3, Storm 1, Storm 2, Storm 3,
TV et ampoule cassée, offrant plus de possibilités créatives sans frais supplémentaires.

LA150Bi/LA200Bi ajoute trois autres effets de lumiére : Bougie, Feu et Feu d'artifice. (LA150Bi/LA200Bi%.elt a
trois effets lumineux supplémentaires.)

Potentiel infini de fagonnage de la lumiére

Compatible avec tous les faconneurs de lumiere a monture Bowens, il fonctionne parfaitement avec le

systéme de mise en forme de lumiére Godox et d'autres modificateurs courants sur le marché, explorant plus
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de potentiel de sculpture de lumiére pour votre production.

Avec un support de parapluie intégré, obtenir un éclairage plus doux n'a jamais été aussi facile.

Caractéristiques de Godox Litemons

La luminosité sans compromis fournit une sortie puissante de 101 000 lux a 1 métre
Lumiére LED a source ponctuelle de puissance maximale de 190 W

Couleur : 2800 a 6500K, IRC/TLCI : 96/97

Angle de faisceau : 105 °, atténuation de 0 a 100 %

APPLICATION télécommandable

Un réglage en continu de 0 a 100% pour un contrble précis,
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