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Marque : Nissin
  

Flash :

Nissin i60A Sony
EAN : 4938574060037

289,00 €
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  Descriptif
 
Nissin i60A Flash de reportage Sony

Le flash de reportage compact Nissin i60A a gagné le prix TIPA 2016 pour Meilleur Flash portable. Ce flash
est le grand frère encore plus complet du Nissin i40 connu. Ce flash de haute qualité est un flash TTL facile à
utiliser avec un nombre guide de 60 (100ISO, 200mm) et une tête zoom de 24mm à 200mm. Nissin a équipé
le flash i60A du système de flash TTL sans fil Nissin NAS (Nissin Air System) avec lequel vous pouvez
commander votre flash complètement TTL jusqu'à une distance de 30 mètres.

Système TTL Nissin Air System

L'i60A est adapté pour l'utilisation de la commande de flash TTL sans fil Nissin Air System. L'utilisation de
l'i60A avec la fonction NAS permet un emploi facile avec l'éclairage par flash multiple sans fil avancé de la
même manière qu'avec les systèmes de flash TTL normaux. Une fois l'i60A est connecté à NAS, toutes les
fonctions sont contrôlées directement par le NAS Master. En tant qu'utilisateur vous n'avez qu'à sélectionner
un seul des trois groupes sur l'i60A et à choisir un des huit canaux. Le contrôle se fait par l'unité de commande
Nissin Air 1. En outre, vous pouvez le combiner avec des flashes originaux qui soutiennent TTL sans fil.

Apte à les reflex Sony

Le Nissin i60A en mode TTL fonctionne sur tous les reflex de Sony. Lors de l'emploi de l'unité de commande
Nissin Air 1, vous pouvez aussi utiliser le systèmes de flash Sony ADI/P-TTL. Évidemment, l'i60A soutient
également une synchro ultra-rapide. En fonction du modèle de l'appareil même jusqu'à 1/8000 sec. Grâce au
temps de recyclage ultra-rapide de 0,1 à 4 secondes, cette fonction est très utile pour capturer l'action et des
sujets se déplaçant à grande vitesse.

Flash avec écran clair

Le Nissin i60A dispose d'un écran LCD clair sur lequel tous les paramètres sont affichés, y compris la portée
et la puissance configurée. En utilisant les molettes connues vous choisissez les fonctions et les paramètres
souhaités, qui sont ensuite présentés à l'écran. Pour les vidéastes, le Nissin i60A a comme caractéristique
supplémentaire utile une lampe vidéo LED intégrée, qui permet d'éclairer votre sujet dans 9 crans différents
pendant le tournage avec un reflex ou un hybride. Avec un jeu nouveau de 4 piles AA, il est possible d'utiliser
la lampe vidéo LED jusqu'à pas moins de 3,5 heures. Si vous le désirez, vous y pouvez brancher un
Powerpack externe pour encore plus de courant.

Flash compact

Comme le Nissin i40, l'i60A a été conçu avec l'accent sur la compacité. Avec des dimensions de 112 x 73 x
98mm (LxHxP) et un poids de seulement 300 grammes, ceci est un flash compact idéal pour votre appareil
photo. Pour soutenir le travail avec des objectifs grand-angle, Nissin a intégré un diffuseur rétractable dans la
tête du flash pour pouvoir également éclairer 16mm. Une boîte à lumière lâche adoucit les ombres et assure
un éclairage plus indirect du sujet. La tête zoom peut également s'incliner vers le haut de 90° et
horizontalement la tête du flash peut être pivotée de 180° pour rebondir. Idéal pour les gros plans et la
photographie de portrait. Plus simple que le Nissin i60 le flash professionnel ne deviendra pas!

Comment mettre mon flash i60A à jour ?

À commencer, contrôlez la version actuelle du logiciel. Assurez-vous que le flash est éteint. Appuyez
simultanément sur le bouton on/off et le bouton pilot. La version actuelle du logiciel apparaîtra à l'écran. Le
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nombre en haut à gauche indique la version du firmware de la tête du flash. Le nombre en bas à droite indique
la version du firmware du corps. Vous pensez que le flash a besoin d'une mise à jour? Contactez-nous par
mail ! Dans ce mail, indiquez la version actuelle du logiciel, quel produit vous avez (et pour quelle marque), et
le numéro de série. Nous vérifierons alors si une mise à jour est nécessaire. Si c'est le cas, nous pouvons
mettre le flash à jour. Malheureusement, il n'est pas possible de mettre le flash à jour vous-même.
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